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OLIMPIADA WIEDZY O ELEKTROTECHNICE I ENERGETYCE  

EDU-ELEKTRA 
 

Rok szkolny 2024/2025 - zawody I stopnia 

5 listopada 2024 roku 
 

Każdy uczestnik zawodów I stopnia otrzymuje zestaw zadań, kartę odpowiedzi oraz czyste kartki do wpisywania 

uzasadnień odpowiedzi. Zawody polegają na udzieleniu odpowiedzi na 20 zadań zamkniętych. Dla każdego zadania 

podanych jest kilka odpowiedzi, w tym jedna odpowiedź jest poprawna. Odpowiedzi należy udzielać na karcie 

odpowiedzi, zaznaczając poprawną odpowiedź krzyżykiem. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden 

punkt. Maksymalnie można uzyskać 20 punktów. Czas trwania zawodów wynosi 90 minut. Uczniowie po 

zakończeniu pracy oddają komisji kartę odpowiedzi oraz kartki z uzasadnieniami. 
 

Podczas zawodów można korzystać z przyborów do pisania, kalkulatorów naukowych z ograniczonymi 

rodzajami funkcji (z możliwością obliczania funkcji trygonometrycznych, wykładniczych o dowolnej potędze, 

logarytmicznych)  oraz tablic matematycznych. Zabronione jest korzystanie z notebooków, tabletów, telefonów 

komórkowych, smartfonów, smartwatchy, zaawansowanych kalkulatorów naukowych i innych podobnych 

urządzeń. 

 

 

Zadania dla grupy tematycznej: ENERGETYK 

 

Zadanie 1 

Do środków podstawowej ochrony przeciwporażeniowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim)  

w urządzeniach i sieciach o napięciu powyżej 1 kV, które mogą być stosowane również poza zamkniętymi 

obszarami ruchu elektrycznego  zaliczamy 

A. tylko obudowy. 

B. obudowy, przegrody i przeszkody. 

C. obudowy i umieszczenie poza zasięgiem ręki. 

D. obudowy, przegrody, przeszkody i umieszczenie poza zasięgiem ręki. 

 

Zadanie 2 

W sieciach średnich napięć SN największe przepięcia ziemnozwarciowe występują w sieciach 

A. skompensowanych.  

B. z izolowany punktem neutralnym.  

C. z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor. 

D. z punktem neutralnym uziemionym układem równoległym RL. 

 

Zadanie 3 

W Polsce sieci najwyższych napięć  NN 220 kV i 400 kV  to sieci 

A. skompensowane. 

B. z izolowanym punktem neutralnym.  

C. ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym. 

D. z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor. 

 

Zadanie 4 

W sieciach przesyłowych są instalowane transformatory, które posiadają możliwość pracy przy zmiennej 

przekładni napięciowej – posiadają odczepy, powodujące zmianę liczby czynnych zwojów. Po której stronie 

transformatora najczęściej znajdują się przełączniki zaczepów?  

A. Przełączniki zaczepów znajdują się zarówno po stronie niskiego jak i wysokiego napięcia. Nie ma to 

żadnego znaczenia technicznego, ani ekonomicznego.  

B. Przełączniki zaczepów znajdują się najczęściej po stronie niskiego napięcia ze względu na niższe napięcia 

izolacji.  

C. Przełączniki zaczepów znajdują się najczęściej po stronie niskiego napięcia ze względu na mniejsze prądy 

podczas przełączania, 

D. Przełączniki zaczepów znajdują się najczęściej po stronie wyższego napięcia ze względu na mniejsze prądy 

podczas przełączania. 
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Zadanie 5 

Jaki rodzaj zawieszenia przewodów przedstawia fotografia? 

A. Zawieszenie przelotowe w linii napowietrznej o napięciu 220 kV  

B. Zawieszenie odciągowe w linii napowietrznej o napięciu 220 kV  

C. Zawieszenie przelotowe bezpieczne w linii napowietrznej o napięciu 400 kV   

D. Zawieszenie odciągowe bezpieczne w linii napowietrznej o napięciu 400 kV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zadanie 6 

Przy wyłączaniu linii w polach liniowych rozdzielni wyposażonych w wyłącznik oraz odłączniki szynowy i liniowy 

należy zachować następującą kolejność manipulacji: 

A. otworzyć odłącznik liniowy, otworzyć odłącznik szynowy, wyłączyć wyłącznik. 

B. wyłączyć wyłącznik, otworzyć odłącznik szynowy, otworzyć odłącznik liniowy. 

C. wyłączyć wyłącznik, otworzyć odłącznik liniowy, otworzyć odłącznik szynowy. 

D. otworzyć odłącznik szynowy, wyłączyć wyłącznik, otworzyć odłącznik liniowy. 

 

Zadanie 7 

Jaka jest wartość skuteczna prądu 𝐼12 na odcinku 01 linii elektroenergetycznej przedstawionej na rysunku, jeżeli  
𝐼1 = (32 + 𝑗10)A i 𝐼

2
= (48 − 𝑗70)A? 

 

A.   20 A 

B.   40 A 

C.   80 A 

D. 100 A 

 

 

Zadanie 8 

Do trójfazowej symetrycznej sieci o napięciu międzyfazowym 400 V dołączono odbiornik symetryczny 

o charakterze indukcyjnym o mocy 300 kW i współczynniku mocy cosφ1 = 0,6. W celu poprawy 

współczynnik mocy zastosowano kompensację mocy biernej za pomocą baterii kondensatorów. Jaka jest 

moc zastosowanej baterii kondensatorów, jeżeli współczynnik mocy cosφ2  osiągnął wartość 0,9. 

A. 155,3 kvar 

B. 254,7 kvar 

C. 300,0 kvar 

D. 400,0 kvar 
 

Zadanie 9 

Najbardziej sprawnym sposobem regulacji wydajności pompy wirowej jest 

A. regulacja dławieniowa na ssaniu pompy. 

B. regulacja dławieniowa na tłoczeniu pompy. 

C. regulacja poprzez zmianę kąta łopatek wirnika pompy. 

D. regulacja poprzez zmianę prędkości obrotowej wirnika pompy. 
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Zadanie 10 
Jaką pompę przedstawiono na załączonym rysunku?    

 

 

 

          

A. Wirową diagonalną. 

B. Wirową helikoidalną.  

C. Wyporową nurnikową. 

D. Wirową dwustopniową.  

 

 

 

Zadanie 11 

Kogeneracja w energetyce konwencjonalnej charakteryzuje się 

A. obniżeniem sprawności wytwarzania. 

B. zwiększeniem zużycia paliw kopalnych. 

C. dużymi stratami w produkcji pary wodnej. 

D. jednoczesnym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. 

 

Zadanie 12 

Skraplacze (kondensatory) zainstalowane w elektrowniach zawodowych służą do 

A. podgrzewania wody zasilającej kotły parowe. 

B. schładzania pary wylotowej z turbin parowych. 

C. utrzymywania stałej temperatury powietrza do spalania. 

D. produkcji ciepła na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej. 

 

Zadanie 13 

Tachometr jest przyrządem pomiarowym stosowanym w energetyce. Przyrząd ten służy do pomiaru 

A. ilości paliwa do spalania. 

B. obrotów wału maszyny wirowej. 

C. prędkości pary w rurociągu między kotłem a turbiną. 

D. ciśnienia pary upustowej stosowanej na potrzeby własne. 

 

Zadanie 14 

Dwutlenek węgla przedostaje się do atmosfery podczas spalania paliw kopalnych. Czym charakteryzuje się ten 

gaz? 

A. Jest lżejszy od powietrza.   

B. Pełni ważną rolę w procesie fotosyntezy. 

C. Jest gazem wybuchowym w połączeniu z tlenem. 

D. Jest obojętnym dla środowisko gazem cieplarnianym. 

 

Zadanie 15  

Część ciśnieniowa kotła służąca do oddzielania pary od wody to 

A. walczak. 

B. schładzacz pary. 

C. przegrzewacz pary. 

D. Żadna z powyższych odpowiedzi. 

 

Zadanie 16  

Jakie spalanie zachodzi, gdy w pozostałych po spaleniu ciałach stałych w żużlu znajdują się jeszcze części palne 

(sadza, koksik, węgiel)? 

A. Zupełne. 

B. Niezupełne. 

C. Niecałkowite. 

D. Żadna z powyższych odpowiedzi. 
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Zadanie 17 

Dmuchawy to urządzenia sprężające gazy 

A. od 200 kPa do 2000 kPa. 

B. od 13 kPa do 200 kPa. 

C. powyżej 2000 kPa. 

D. po 13 kPa. 

 

Zadanie 18  

Jak połączyć dwa wentylatory, aby uzyskać większy przyrost ciśnienia?  

A. Szeregowo. 

B. Równolegle. 

C. Szeregowo lub równolegle. 

D. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna. 

 

Zadanie 19 

Kocioł oznaczony jako WP-120 to 

A. kocioł parowy z ekranowaną, opromieniowaną komorą paleniskową z obiegiem naturalnym. 

B. kocioł, którego wydajność maksymalna trwała wynosi 120 Mg/h. 

C. kocioł z paleniskiem pyłowym opalany węglem kamiennym. 

D. Wszystkie wymienione odpowiedzi są poprawne. 

 

Zadanie 20 

Młyny węglowe miażdżące pierścieniowo-kulowe to 

A. młyny wolnobieżne. 

B. młyny szybkobieżne. 

C. młyny średniobieżne. 

D. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna. 
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EDU-ELEKTRA 

2024/2025 

Zawody I stopnia 

Grupa: elektrotechnika (elektryk) 

 

Tabela odpowiedzi 

Numer 

pytania 

Odpowiedź 

A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

 

 


