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OLIMPIADA WIEDZY O ELEKTROTECHNICE I ENERGETYCE  

EDU-ELEKTRA 
 

Rok szkolny 2024/2025 - zawody I stopnia 

5 listopada 2024 roku 
 

Każdy uczestnik zawodów I stopnia otrzymuje zestaw zadań, kartę odpowiedzi oraz czyste kartki do wpisywania 

uzasadnień odpowiedzi. Zawody polegają na udzieleniu odpowiedzi na 20 zadań zamkniętych. Dla każdego zadania 

podanych jest kilka odpowiedzi, w tym jedna odpowiedź jest poprawna. Odpowiedzi należy udzielać na karcie 

odpowiedzi, zaznaczając poprawną odpowiedź krzyżykiem. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden 

punkt. Maksymalnie można uzyskać 20 punktów. Czas trwania zawodów wynosi 90 minut. Uczniowie po 

zakończeniu pracy oddają komisji kartę odpowiedzi oraz kartki z uzasadnieniami. 
 

Podczas zawodów można korzystać z przyborów do pisania, kalkulatorów naukowych z ograniczonymi 

rodzajami funkcji (z możliwością obliczania funkcji trygonometrycznych, wykładniczych o dowolnej potędze, 

logarytmicznych)  oraz tablic matematycznych. Zabronione jest korzystanie z notebooków, tabletów, telefonów 

komórkowych, smartfonów, smartwatchy, zaawansowanych kalkulatorów naukowych i innych podobnych 

urządzeń. 

 

Zadania dla grupy tematycznej: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

 

Zadanie 1 

Pływem syzygijnym nazywamy 

A. najmniejszą różnicę wysokości pomiędzy poziomem minimalnym a maksymalnym morza. 

B. największą różnicę wysokości pomiędzy poziomem minimalnym a maksymalnym morza. 

C. najmniejszą różnicę wysokości pomiędzy poziomem minimalnym a maksymalnym rzeki. 

D. największą różnicę wysokości pomiędzy poziomem minimalnym a maksymalnym rzeki. 

 

Zadanie 2 

Do konwersji energii związanej z zasoleniem wód morskich w energię elektryczną można teoretycznie wykorzystać 

zjawiska: 

A. fal, tarcia, interferencji. 

B. osmozy, dializy, elektrolizy. 

C. kawitacji, impedancji, rezystancji. 

D. elektrokoagulacji, odbicia, dyfrakcji. 

 

Zadanie 3 

Elektrownie typu HAWT to 

A. elektrownie wiatrowe o pionowej osi obrotu.  

B. elektrownie wiatrowe o poziomej osi obrotu. 

C. elektrownie geotermalne wytwarzające energię z gorących, suchych skał. 

D. elektrownie geotermalne wytwarzające energię z gorących źródeł hydrotermicznych. 

 

Zadanie 4 

Minimalna temperatura źródła, umożliwiająca produkcję energii elektrycznej w elektrowni geotermalnej wynosi: 

A. 90 °C 

B. 100 °C 

C. 120 °C 

D. 1000 °C 

 

Zadanie 5 

Do biopaliw III generacji zaliczamy 

A. algi. 

B. bioetanol. 

C. bio-ETBE. 

D. dimetyloeter. 
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Zadanie 6 

Jaki będzie wskaźnik efektywności energetycznej pompy ciepła COP, która w okresie od 1 listopada do 31 

grudnia pracując średnio 12,2 h na dobę dostarczyła do ogrzania budynku 2 976 kWh ciepła, a jej moc 

elektryczna wynosi 0,9 kW? 

A. 2,2 

B. 3,6 

C. 4 

D. 4,4 

 

Zadanie 7 

Ile wynosi sprawność kolektora słonecznego o podanych poniżej parametrach technicznych, jeżeli przy 

nasłonecznieniu 850 W/m2 jego moc cieplna jest równa 1 500 W? 

A. 64% 

B. 80% 

C. 84% 

D. 88% 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 8 

Zahamowanie produkcji CH4 w uzyskiwanym biogazie w komorze fermentacyjnej biogazowni, może być 

skutkiem nieprawidłowości procesu  

A. hydrolizy. 

B. fermentacji octowej. 

C. fermentacji octowej. 

D. fermentacji metanowej. 

 

Zadanie 9 

Metodą Czochralskiego produkuje się krzem 

A. mikrokrystaliczny. 

B. monokrystaliczny. 

C. polikrystaliczny. 

D. amorficzny. 

 

Zadanie 10 

Diagram Lindala ilustruje 

A. środowiskową ocenę cyklu życia modułów PV.  

B. obieg lewobieżny czynnika roboczego w sprężarkowej pompie ciepła. 

C. kaskadowe zastosowania złoża geotermalnego w zależności od jego temperatury.  

D. obieg porównawczy dla procesów, w których zachodzi parowanie i skraplanie czynnika roboczego. 

 

Zadanie 11 

Moc modułów PV o wymiarach (1000 x 1650 x 40) mm i sprawności 20% przy natężeniu promieniowania 

słonecznego 400 W/m2  wyniesie  

A. 132 W 

B. 330 W 

C. 132 kW 

D. 330 kW 

 

Zadanie 12 

Które z urządzeń sprężarkowej pompy ciepła znajduje się w module hydraulicznym pompy ciepła typu split?  

A. Parownik 

B. Sprężarka. 

C. Skraplacz. 

D. Zawór rozprężny. 

 

Rodzaj kolektora: płaski  

Długość: 1050 mm  

Szerokość: 67 mm  

Wysokość: 2095 mm  

Powierzchnia brutto kolektora: 2,20 m2  

Powierzchnia absorbera: 2,1 m2  

Powierzchnia apertury: 2,0 m2  

Pojemność cieczowa: 0,8 l  

Waga: 30 kg  
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Zadanie 13 

Ile w przybliżeniu wyniesie natężenie przepływu wody w rurociągu na zasilaniu i powrocie z instalacji grzewczej 

jeżeli temperatura wody zasilającej ogrzewanie wynosi 70°C, a na powrocie do kotła 55°C,  natomiast moc 

grzewcza kotła to 10 kW ? 

Do obliczeń przyjąć ciepło właściwe wody 4179 J/kg·K 

A. 0,016 kg/s 

B. 6,27 kg/s 

C. 9,57 kg/min 

D. 15,95 kg/min 

 

Zadanie 14 

Maksymalna moc pozorna falownika PV, podana w karcie katalogowej, wynosi 10 kVA. Jeżeli falownik ten pracuje  

ze współczynnikiem mocy cos 𝜑 = 0,9 to moc czynna P i moc bierna Q wyniosą: 

A. P = 9 kW i Q = 4,36 kvar 

B. P = 4,36 kW i Q = 9 kvar 

C. P = 9 kW i Q = 1 kvar 

D. P = 1 kW i Q = 9 kvar 

 

Zadanie 15 

Przyrząd pomiarowy, za pomocą którego określisz temperaturę krzepnięcia glikolu etylenowego lub 

propylenowego to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. refraktometr. 

B. reometr. 

C. rotametr. 

D. pirometr. 

 

Zadanie 16 

Jak się nazywa element ze zdjęcia? 
A. Zawór bezpieczeństwa 

B. Odpowietrznik automatyczny 

C. Zawór termostatyczny 

D. Śrubunek kolankowy 

 
 

 

 

Zadanie 17 

Montaż pompy ciepła wymagał następujących nakładów pracy: 12 rg. hydraulika, 6 rg. elektryka  

i 10 rg. dwóch pomocników. Oblicz wartość kosztorysową robocizny, jeżeli stawki robocizny wynoszą 

odpowiednio: 56,00 zł dla elektryka, 43,00 zł dla hydraulika i 29,00 zł dla pomocnika ? 

(rg. – roboczogodzina) 

A. 1510,00 zł 

B. 1142,00 zł 

C. 1432,00 zł 

D. 1588,00 zł 
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Zadanie 18 

Jaki opór cieplny będzie miała ściana zewnętrzna, która zbudowana jest z 24 cm cegieł o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ1 = 1,4 W/m∙K, 5 cm styropianu o λ2 = 0,035 W/m∙K i 2 cm tynku o λ2 = 0,8 W/m∙K? 

A. 1,625 m2∙K/W 

B. 0,615 W/m2∙K 

C. 46,533 m2∙K/W 

D. 0,615 m2∙K/W  
 

Zadanie 19 

Podczas powodzi, w dniu 15 września 2024 r. zbiornik Stronie Śląskie przyjął falę powodziową 320 m3/s. O ile 

razy był to większy przepływ od przepływu panującego zwykle w rurociągach solarnych 1,8 dm3/min? 

A. 1,77∙104 

B. 5,6∙106 

C. 1,77∙106 

D. 1,07∙107 

 

Zadanie 20 

Tzw. rozproszona elektroliza wiatrowa związana jest z 

A. produkcją elektrolitycznych akumulatorów energii elektrycznej dla siłowni wiatrowej. 

B. wytwarzaniem wodoru za pomocą elektrolizera, do którego płynie energia elektryczna. 

C. zastosowaniem siłowni wiatrowej do przetwarzania elektrolitycznego paliwa. 

D. magazynowaniem energii elektrycznej za pomocą superkondensatorów. 
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EDU-ELEKTRA 

2024/2025 

Zawody I stopnia 

Grupa: odnawialne źródła energii 

 

Tabela odpowiedzi 

Numer 

pytania 

Odpowiedź 

A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


