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Kazdy uczestnik zawodow I stopnia otrzymuje zestaw zadan, kart¢ odpowiedzi oraz czyste kartki do wpisywania
uzasadnien odpowiedzi. Zawody polegaja na udzieleniu odpowiedzi na 20 zadan zamknigtych. Dla kazdego zadania
podanych jest kilka odpowiedzi, w tym jedna odpowiedz jest poprawna. Odpowiedzi nalezy udziela¢ na karcie
odpowiedzi, zaznaczajac poprawng odpowiedz krzyzykiem. Za kazda poprawng odpowiedz przyznawany jest jeden
punkt. Maksymalnie mozna uzyska¢ 20 punktow. Czas trwania zawodoéw wynosi 90 minut. Uczniowie po
zakonczeniu pracy oddajg komisji karte odpowiedzi oraz kartki z uzasadnieniami.

Podczas zawodéw mozna korzysta¢ z przyboréw do pisania, kalkulatoréw naukowych z ograniczonymi
rodzajami funkcji (z mozliwoscig obliczania funkcji trygonometrycznych, wyktadniczych o dowolnej potedze,
logarytmicznych) oraz tablic matematycznych. Zabronione jest korzystanie z notebookéw, tabletow, telefonow
komérkowych, smartfonow, smartwatchy, zaawansowanych kalkulatoréw naukowych i innych podobnych
urzadzen.

Zadania dla grupy tematycznej: URZADZENIA DZWIGOWE

Zadanie 1
Chwytacze blokujace dzwigu o napedzie ciernym przecigzajg uktad wspolczynnikiem o wartos$ci:
A 1l

B. 2
C. 3
D. 4

Zadanie 2
Na czym polega dziatanie chwytacza blokujacego?
A. Na zatrzymaniu poruszajacej si¢ kabiny po osiagnieciu przeciazenia 0,2g.
B. Na zatrzymaniu poruszajacej si¢ kabiny w sposdb prawie natychmiastowy.
C. Na zatrzymaniu poruszajacej si¢ kabiny w czasie 10 s po jego wyzwoleniu.
D. Na zatrzymaniu poruszajacej si¢ kabiny w sposdb naturalnego wytracenia energii.

Zadanie 3
Aby liczbe pasazeréw jaka moze si¢ porusza¢ dzwigiem, nalezy skorzysta¢ ze wzoru:
A udzwig nominalny

75
udzwig nominalny

100
udZwig nominalny

udZwig niminalny
65

B.
C.
D.

Zadanie 4
Jaki wymiar powinna mieé¢ przestrzen bezpieczenstwa, znajdujaca si¢ w nadszybiu dzwigu dla pozycji
kucznej?

A. 0,5x0,7x1,0

B. 0,6x0,7x1,2

C. 0,75x0,75x1,0

D. 0,5x0,7x1,2

Zadanie 5
W jakim zakresie sredniego op6znienia powinien dziata¢ zawor bezpieczenstwa?
A) 0d0,2do1gn
B) 0d0,2do 1,5 gn
C) 0d0,3do1,24gx
D) 0d0,25do 1,5 gn
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Zadanie 6
Jaki jest wymagany wspotczynnik stosunku §rednicy podziatowej kota linowego i1 §rednicy nominalnej liny no$nej?
A. 25
B. 30
C. 40
D. 50

Zadanie 7
Ile procent udzwigu nominalnego powinno si¢ znajdowa¢ w kabinie, aby sprzezenie cierne bylo dobrane
prawidtowo?

A. 100

B. 115

C. 120

D. 125

Zadanie 8
Jaki wymiar powinna mie¢ przestrzen bezpieczenstwa znajdujaca si¢ w podszybiu dzwigu dla pozycji
lezacej?

A. 0,5x0,7x1,0

B. 0,8x0,8x1,2

C. 0,7x0,7x1,0

D. 0,7x1,0x0,5

Zadanie 9
Ile powinien wynosi¢ wspotczynnik bezpieczenstwa dla tancucha lub pasa zawieszenia
A. 8

B. 10
C. 12
D. 15
Zadanie 10
O czym moéwi wartosé 0,03 w ponizszym wzorze:
1..2
h=—"—+0,1+0,03
2-g,
A. Odpowiada odleglosci poziomej miedzy ramg kabiny, a przeciwwaga.
B. Odpowiada drodze przebytej podczas pokonywania luzu migdzy chwytaczami, a prowadnicami.
C. Odpowiada odleglosci poziomej migdzy rama kabiny, a $ciang szybu.
D. Odpowiada odleglosci pionowej migdzy podtoga kabiny, a podszybiem.
Zadanie 11
Ktory rysunek przedstawia rowek klinowy?
A, B. C. D.
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Zadanie 12
Ile powinien wynosi¢ sita stateczna niezbedna do okreslenia wytrzymatosci mechanicznej elementow dzwigu?
A. 250N
B. 300N
C. 350N
D. 500N

Zadanie 13
Jaka powinna by¢ wysokos¢ balustrady znajdujacej si¢ na kabinie, jezeli pozioma odleglos¢ pomigdzy krawedzia
dachu, a $ciang szybu wynosi 750 mm?

A. 05m

B. 1,1m

C. 15m

D. 0,75m

Zadanie 14
Ktory rysunek obrazuje prawidlowe zabezpieczenie lin dzwigu przed niekontrolowanym suni¢ciem si¢ liny

z rowka linowego na kole z opasaniem 90 stopni?
A. B. C. D.

.
o
Zadanie 15
Ktory wzor opisuje pozorny wspotczynnik tarcia dla rowkdéw utwardzonych i nieutwardzonych?
A. B. C. D.
1 1 1 1
I=—% [ | |I=
sin — sin — sin — sin
2 2 2
Zadanie 16

Do trojfazowej symetrycznej sieci o napieciu miedzyfazowym 400 V dotaczono odbiornik symetryczny
o charakterze indukcyjnym o mocy czynnej 80 kW i wspotczynniku mocy cosei = 0,8. W celu poprawy
wspotczynnik mocy do wartosci cos@2 = 1 zastosowano kompensacje mocy biernej za pomoca baterii
kondensatorow. Jaka jest moc zastosowanej baterii kondensatoréw?

A. 23 kvar

B. 46 kvar

C. 60 kvar

D. 80 kvar

Zadanie 17
Uzwojenia indukcyjnego silnika tréjfazowego potaczono w gwiazde, a nastegpnie przelagczono w trojkat. Jak

zmieni si¢ warto$¢ pragdu pobieranego przez silnik?
A. Zmniejszy si¢ V3 razy.
B. Zwickszy si¢ V3 razy.
C. Zmniejszy si¢ 3 razy.
D. Zwigkszy si¢ 3 razy.
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Zadanie 18
Ile wyniesie warto$¢ napiecia wskazywanego przez woltomierz V1 w obwodzie przedstawionym na
schemacie, jesli woltomierz V2 wskazuje 30 V, a woltomierz V3 wskazuje 40 V?

A. 10V

B. 25V
C. 50V
D. 70V
O - N U O
Zadanie 19

Uziemione polaczenia wyrdwnawcze, laczace ze sobg wszystkie rownoczesnie dostepne czgsci przewodzace
dostepne i czesci przewodzace obce t0

srodek ochrony przeciwporazeniowej uzupetniajacy ochrong przy uszkodzeniu.

srodek ochrony przeciwporazeniowej uzupetniajacy ochrone podstawowa.

srodek ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu.

podstawowy $rodek ochrony przeciwporazeniowe;.

oowp

Zadanie 20
W warunkach srodowiskowych, w ktorych przyjmuje si¢ warto$¢ rezystancji ciala cztowieka mniejsza od 1000 Q,
napigcie dotykowe dopuszczalne (napigcie bezpieczne) dla pradu przemiennego ma wartos¢

A. U.=120V

B. U|_=60V
C. U =50V
D. U =25V
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Grupa: urzadzenia dzwigowe

Tabela odpowiedzi

Numer Odpowiedz

pytania | A B C D
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 x
11 x
12 x
13 X
14 x
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X

’ Ministerstwo
Edukacji i Nauki
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